
Stampa fino ad un metro quadro in due minuti

Dotato di interfaccia IEEE 1394 ( Firewire )

Realizza pellicole positive per offset a 90 lpi

Gestisce supporti fino a 7 mm di spessore

Risoluzione di 1440x1440 dpi a goccia variabile

Disponibile in tre misure: 1371, 1600 e 1870 mm



Avvolgitore
automatico di serie
Questo avvolgitore  riavvolge
le stampe saldamente  e puo’
essere quindi utilizzato per
stampare lavori lunghi o copie
multiple, puo’ inoltre lavorare
senza sorveglianza durante la
notte.

Il caricatore del supporto può essere
azionato anche dal retro, riducendo il
lavoro nel caricamento.

Il pannello di controllo
è di facile utilizzo

Sul pannello di controllo sono ben in vista
i tasti di uso piu’ frequente, come i tasti
TEST, PULIZIA E CANCELLA DATI che
permettono di accedere alle piu’ frequenti
funzioni semplicemente schiacciando un
bottone.  Dal pannello di controllo si
possono visualizzare, lo stato del consumo
d’inchiostro e la produzione effettuata.

Interfaccia ad alta
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1394 400mbit/sec
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Tempo di stampa per 1mq usando un solo inchiostro

Tempo di stampa per 1mq usando due inchiostri

L’interfaccia standard ad alta velocita’
ed il supporto di comu-nicazione
hanno incrementato  la velocita’ del
plotter. Il  supporto per la porta IEEE
1394 evita che il plotter si arresti per
aspettare dati  anche nella funzione
di stampa high-speed  permettendo
la massima produzione.

Sistema a rulli pressori
multipunto
Il sistema a rulli pressori  multi-punto permette
l’accurata alimentazione di una grande varieta’ di
materiali e la stampa senza problemi di formati
grandi  e lunghi. I ferma margini evitano che i
materiali  lisci si allentino ai  lati riducendo
drasticamente il rischio di abrasione delle testine.

Ferma
Margini

Modalità “unico inchiostro” per
stampare in velocità e modalità
“doppio inchiostro” per la versatilità
Grazie al nuovo sistema multi-testa recentemente
sviluppato dalla Mimaki  e’ possibile, caricando un unico
tipo di inchiostro, stampare al massimo della velocita’
consentita; in alternativa utilizzando due inchiostri diversi
 si ridurra’ la velocita’, ma sara’ come avere due plotter
in uno con una versatilita’ senza uguali.

Spessori sino a 7 mm
Grazie ad una gamma di regolazioni della testa, la serie
JV4 puo’ stampare materiali sino a 7 mm di spessore.

Ogni particolare è stato studiato
appositamente per i professionisti

Pellicole per
stampa offset
Grazie agli speciali inchiostri  ed ai
film Artwork il JV4 e’ in grado di
realizzare pellicole positive ad alta
risoluzione  reale 1440x1440 dpi
equivalenti a 90 lpi. Restituisce una
densita’ superiore a 3.0

Stampa a goccia variabile
Alla risoluzione di 1440 dpi con goccia variabile la stampa risulta senza
grana, molto fine e piu’ realistica. Anche ad alta velocita’ e a bassa
risoluzione, come spesso richiesto per insegne e banners,  la serie JV4
 produce colori piu’ vividi ed attraenti rispetto alle macchine convenzionali.

1/1440inch

1/720inch

1/1440inch

1/720inch

Stampa con goccia
variabile 1440dpi

Stampa con goccia
tradizionale 1440dpi

Combinazioni di stampa usando un solo inchiostro in entrambe le testine (alta velocità)

Combinazioni di stampa usando due inchiostri, uno per testina (alta versatilità)

Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, Lc, Lm + Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, Lc, Lm
Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, O, G + Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, O, G
Inchiostro da interni: C, M, Y, K, Lc, Lm + Inchiostro Da interni: C, M, Y, K, Lc, Lm

Inchiostro disperso per sublimazione: C, M, Y, K, Lbl, Lm + Inchiostro disperso per sublimazione: C, M, Y, K, Lc, Lbl

Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, Lc, Lm + Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, O, G
Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, O, G + Inchiostro Da Interni: C, M, Y, K, O, G

Inchiostro da interni: C, M, Y, K, Lc, Lm + Inchiostro Disperso per sublimazione: C, M, Y, K, Lc, Lm
Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, O, G + Inchiostro Da Interni: C, M, Y, K, Lc, Lm

Inchiostro Pigmentato: C, M, Y, K, O, G + Inchiostro Disperso per sublimazione: C, M, Y, K, O, G
Inchiostro da interni: C, M, Y, K, Lc, Lm + Inchiostro Disperso per sublimazione: C, M, Y, K, Lc, Lm

Decidi quali inchiostri
fanno al tuo caso...
tra pigmentati per esterno,
per interni e dispersi.

*Inchiostri pigmentati per esterni: alta resistenza ai raggi UV. Adatti alla stampa di cartelloni, striscioni ed affissioni
*Inchiostri per interno a base acqua : hanno la stessa vividezza cromatica dei pigmentati per esterno, ma sono meno resistenti alla luce. Ottimi per le stampe da interno come i posters

*Inchiostri dispersi (o Sublimatici): adatti per trasferimento  a caldo su altre superfici e su tessuti

*I tempi di stampa si riferiscono alla stampa bidirezionale. Gli effettivi tempi di
stampa dipendono  dal numero di passi e dalla velocita’ di lettura del file

L’esclusivo meccanismo multi-testa Mimaki
permette la stampa con doppio inchiostro
Le nuove teste piezoelettriche sfalsate sono in grado di stampare con una migliore
 qualita’ e una maggiore velocita’,  ottenendo  stampe di altissima precisione.La
serie JV4  dispone di una doppia testina con possibilita’ di montare due set di
inchiostri differenti ciascuno di 6 colori.

Stampa 1 metro
quadro in circa
2 minuti
Le 6 teste esclusive della
Mimaki con 360 ugelli
possono stampare  1 mq  in
2 minuti e 10 secondi (a
360x360 dpi, fast mode).

Migliore qualità di produzione tramite goccia variabile.
La goccia variabile  permette una piu’ ampia gamma di sfumature, inoltre si
possono ottenere bellissime e veloci stampe  a bassa definizione, o risultati
di ineguagliabile  ad alta risoluzione.




